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Jsme jeden z nejvétsich vyrobcl regalovych systém v Evropské unii a zaroven
ryze Ceska, prosperujici a globalné orientovana vyrobni spolecnost,
jejiz primarni aktivitou je velkosériova kovovyroba.
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TRESTLES, a.s. patri k nejvétsim
vyrobnim spole¢nostem v Evropé
dodavajicich své vyrobky v segmentu
.DoitYourself”.

Témeér 95% tvori export na zapadni trhy.
Nasimi zakazniky jsou velké obchodni
retézce a spolecnosti, které se pohybuji
ve-commerce.

Nespornou vyhodou nasi spolecnosti jsou vysoké vyrobni a také
skladovaci kapacity, véetné vlastniho vyvojového pracovisté, kdy
jsme na prani zakaznika schopni vyrobit témér jakykoliv vyrobek.

Vyroba se realizuje v nasem aredlu a veskerou kapacitu
pokryvame vlastnim strojnim vybavenim.

Nasim krédem je vysoka kvalita vyrobk(, coz potvrzuje postaveni
spolec¢nostina Evropském trhu.

Diky tomu se vyrazné odliSujeme od nasi konkurence.
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Jsme ryze ceskou, prosperujici a globalné
orientovanou vyrobni spolec¢nosti, jejiz primarni
aktivitou je velkosériova kovovyroba zamérena
zejména na vyrobu bezsroubovych regald,
manipulacni techniky, stavebnich stojanu,
transportnich vozikd, plotovych poli a jinych
specifickych kovovych vyrobkd. V soucasné dobé
nase produktové portfolio tvofivice nez 700 druht
vyrobkd.

Vyroba probihd jak na univerzalnich, tak
jednoucelovych automatizovanych pracovistich,
linkach ¢i technologickych celcich. Tato Siroka
skala technologickych moznosti nam umoznuje
vyuziti toho nejvhodnéjsiho zplsobu vyroby pro
Vasi zakdzku. Mame vlastni vyvoj a konstrukci jak
vyrobkl, tak profilovacich linek za pouziti
nejmoderné;jsi vypocetni techniky, s ohledem na
design, ekonomiku a samozfejmé ZzZivotni
prostredi.

| 1 600 000+ kusu regalli za rok
| 700+ druhd vyrobku

| 30+ zemi svéta, kde dodavame
| 25+ let zkuSenosti

Jsme clenem skupiny ANACOT CAPITAL. Ta buduje dlouhodobé aspésné projekty, které vynikaji svym
charakterem. Nastavuje idealni podminky pro rist spolec¢nosti v celém koncernu. Uspéch je postaven na
perfektniznalostitrhu a pravdivych analytickych informacich.

Spolecnosti pod kridly ANACOT CAPITAL a.s. zaméstndvaji vice nez 800 lidia obrat ¢ini pres 1,9 miliardy korun
ceskych.
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N4as tym

Jsme silny tym!
Vzdy tahneme
za jeden provaz.

Michaela Kosturikova
Sales Director
+420734 437775
michaela.kosturikova@trestles.cz

Andrea Owczarzyova Petra Nadudvari Zdenka Seberova
Sales Officer Sales Officer Sales Officer
+420 602 528 054 +420734 437770 +420 725 822 459
andrea.owczarzyova@trestles.cz petra.nadudvari@trestles.cz zdenka.seberova@trestles.cz

Pavlina Kfizek Martin Snéhota Veronika Skutikova
Sales Officer Business Development Manager Key Account Manager
+420 725 468 867 +420 604 188 411 +420 607 050170
pavlina.krizek@trestles.cz martin.snehota@trestles.cz veronika.skutikova@trestles.cz

Tomas Svréina Lenka Krétka Michal Véolek
Product Marketing Specialist Product Marketing Specialist E-commerce Specialist
+420 777 844 829 +420 606 682 498 +420 605 456 358

tomas.svrcina@trestles.cz lenka.krotka@trestles.cz michal.vcolek@trestles.cz
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Vyrabime Siroky sortiment regéalovych systémd,
predevsim bezSroubovych, jejichz prednosti je
rychla a snadna montaz.

Policové regély jsou vhodné do garazi, sklad(,
obchodd, sklept, dilen, archivd, kancelari nebo
tfeba do spiZe na potraviny, ale i do velkych
prodejen ¢i primyslu. Pro jejich vyuZiti se jim

R & skladové regily.
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RHU175

Regal s ocelovou konstrukci
* jazycek

¢ 5x dievéna police

* nosnost police 175 kg

RHUM175

Regal s ocelovou konstrukci
e jazycek

e 5x plechova police

e nosnost police 175 kg

Katalogové ¢islo
Rozméry
Provedeni
Vyska(mm) Sirka(mm) Hloubka(mm) Lak Zinek
1800 900 300 RHU301755 RHU301755Z
1800 900 400 RHU401755 RHU401755Z
1800 900 450 RHU451755 RHU451755Z
1800 900 500 RHU501755 RHU501755Z
1800 900 600 RHU601755 RHU601755Z
1800 1000 300 RHU30101755 RHU30101755Z2
1800 1000 400 RHU40101755 RHU40101755Z
1800 1000 450 RHU45101755 RHU45101755Z2
1800 1000 500 RHU50101755 RHU50101755Z
1800 1000 600 RHU60101755 RHU60101755Z
Katalogové cislo
Rozméry
Provedeni
Vyska(mm) Sirka(mm) Hloubka(mm) Lak Zinek

1800 900 300 RHUM301755 RHUM301755Z
1800 900 400 RHUMA401755 RHUM401755Z
1800 900 450 RHUM451755 RHUM451755Z
1800 900 500 RHUM501755 RHUM501755Z
1800 900 600 RHUM601755 RHUM601755Z
1800 1000 300 RHUM30101755 RHUM30101755Z
1800 1000 400 RHUM40101755 RHUM40101755Z
1800 1000 450 RHUMA45101755 RHUM45101755Z
1800 1000 500 RHUM50101755 RHUM50101755Z
1800 1000 600 RHUM60101755 RHUM60101755Z

modra |[RAL5017 @
svétle sedad | RAL 7035
tmavé Sedd | RAL7031 @

(ze lakovat i v dalSich odstinech ral

&erna | RAL 9005 @

oranzové | RAL 2004 @

bila | RAL 9003 ()




RH265

Regal s ocelovou konstrukci
* jazycek

* 5x dievéna police

* nosnost police 265 kg

RH320

Regal s ocelovou konstrukci
 jazycek

* 5x dievéna police

* nosnost police 320kg

RH440

Regal s ocelovou konstrukci
o jazycek

* 5x dfevéna police

* nosnost police 440kg

Vyska(mm) Sirka(mm) Hloubka(mm) Lak Zinek
1800 900 400 RH402655 RH402655Z
1800 900 450 RH452655 RH452655Z
1800 900 500 RH502655 RH502655Z
1800 900 600 RH602655 RH602655Z
1800 1000 400 RH40102655 RH40102655Z
1800 1000 450 RH45102655 RH45102655Z
1800 1000 500 RH50102655 RH50102655Z
1800 1000 600 RH60102655 RH60102655Z

Vyska(mm) Sirka(mm) Hloubka(mm) Lak Zinek
1800 1200 450 RH45123205 RH45123205Z
1800 1200 500 RH50123205 RH50123205Z
1800 1200 600 RH60123205 RH60123205Z
1800 1400 450 RH45143205 RH45143205Z
1800 1400 500 RH50143205 RH50143205Z
1800 1400 600 RH60143205 RH60143205Z
1800 1500 450 RH45153205 RH45153205Z
1800 1500 500 RH50153205 RH50153205Z
1800 1500 600 RH60153205 RH60153205Z

Vyska(mm) Sitka(mm) Hloubka(mm) Lak Zinek
1800 1200 450 RH45124405 RH451244052
1800 1200 500 RH50124405 RH50124405Z
1800 1200 600 RH60124405 RH60124405Z
1800 1400 450 RH45144405 RH45144405Z
1800 1400 500 RH50144405 RH50144405Z
1800 1400 600 RH60144405 RH60144405Z
1800 1500 450 RH45154405 RH45154405Z
1800 1500 500 RH50154405 RH50154405Z
1800 1500 600 RH60154405 RH60154405Z

modra |RAL5017 @
svétle seda | RAL 7035
tmavé $edd | RAL7031 @

(ze lakovat i v dalsich odstinech ral

ernd | RAL 9005 @

oranzové | RAL 2004 @

bila | RAL9003 ()



RHBN400-4

Regal s ocelovou konstrukci
* jazycek

* 4x dievéna police

* nosnost police 400 kg

Vyska(mm) itka(mm) Hloubka(mm) Zinek
1800 1800 450 RHBN45184004 RHBN45184004Z
1800 1800 500 RHBN50184004 RHBN50184004Z
1800 1800 600 RHBN60184004 RHBN60184004Z

Regal s ocelovou konstrukci
 jazycek

* 4x devéna police Vyska(mm) Sirka(mm) Hloubka(mm) Zinek

¢ nosnost police 500kg
1800 1400 450 RHBN45145004 RHBN45145004Z
1800 1400 500 RHBN50145004 RHBN50145004Z
1800 1400 600 RHBN60145004 RHBN60145004Z
1800 1500 450 RHBN45155004 RHBN45155004Z
1800 1500 500 RHBN50155004 RHBN50155004Z
1800 1500 600 RHBN60155004 RHBN60155004Z
1800 1600 450 RHBN45165004 RHBN45165004Z
1800 1600 500 RHBN50165004 RHBN50165004Z
1800 1600 600 RHBN60165004 RHBN60165004Z

RHBN600-4

Regal s ocelovou konstrukci
o jazycek

* 4x dievéna police

* nosnost police 600kg

Vyska(mm) Sitka(mm) Hloubka(mm) Lak Zinek
1800 1200 450 RHBN45126004 RHBN45126004Z
1800 1200 500 RHBN50126004 RHBN50126004Z
1800 1200 600 RHBN60126004 RHBN60126004Z
modra |RAL5017 @ ernd | RAL 9005 @
svétle 3eda | RAL 7035 oranzové | RAL 2004 @
tmavé seda | RAL 7031 @ bild | RAL9003 ()

(ze lakovat i v dalsich odstinech ral




RNDU150-4

Regal s ocelovou konstrukci

* motylek

* 4x dievéna police
* nosnost police 150 kg Katalogové ¢islo
Rozméry
Provedeni
Vyska(mm) Sitka(mm) Hloubka(mm) Lak Zinek
1800 900 300 RNDUKUI301504 RNDUKUI301504Z
1800 900 400 RNDUKUI401504 RNDUKUI401504Z
1800 900 450 RNDUKUI451504 RNDUKUI451504Z
1800 900 500 RNDUKUI501504 RNDUKUI501504Z
1800 900 600 RNDUKUI601504 RNDUKUI601504Z
RNDU150-5
. .
Regal s ocelovou konstrukci
* motylek
* 5x dievéna police
* nosnost police 150kg Katalogové cislo
Rozméry
Provedeni
Vyska(mm) Sitka(mm) Hloubka(mm) Lak Zinek
1800 900 300 RNDUKUI301505 RNDUKUI301505Z
1800 900 400 RNDUKUI401505 RNDUKUI401505Z
1800 900 450 RNDUKUI451505 RNDUKUI451505Z
1800 900 500 RNDUKUI501505 RNDUKUI501505Z
1800 900 600 RNDUKUI601505 RNDUKUI601505Z

modra | RAL5017 @
svétle Sedd | RAL 7035
tmavé $edd | RAL7031 @

cerna | RAL9005 @
oranzové | RAL 2004 @
bila | RAL9003 ()

(ze lakovat i v dalSich odstinech ral
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S01

Rudl s ocelovou konstrukci

S02

Rudl s ocelovou konstrukci

SO03H

Rudl s ocelovou konstrukci

Rozmér: 1048(v)x600(8)x528(h)mm Rozmér: 1023(v)560x(3)540x(h)mm Rozmér: 1100(v)x567(3)x416(h)mm
Rozmér lopaty: 400x175mm Rozmér lopaty: 280x265mm Rozmér lopaty: 400x171mm
Maximalni nosnost: 250 kg Maximalni nosnost: 150 kg Maximalni nosnost: 150 kg

* plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou

¢ polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky

¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

S04

Rudl s ocelovou konstrukci

o plastové ru¢ky s ochranou zamezujici poranéni rukou

* polyuretanova kola o prdméru 260 mm s jehlovymi lozisky

¢ povrchova Uprava praskovym la

SO5AI

Rudl skladaci s ocelovou konstrukci

kovanim

o plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou
* pevna kola o priméru 200 mm
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

S07

Rudl s ocelovou konstrukci

« plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou

e ochranné plastové listy

¢ polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky

 povrchova Uprava praskovym lakovanim

Rozmér: 1170(v)x595(8)x530(h)mm Rozmér rozlozeny: 1112(v)x428(3)x507 (h)mm Rozmér: 1025(v)x600(8)x435(h)mm
Rozmér lopaty: 270x197mm Rozmeér slozeny: 664(v)x428(5)x171(h)mm Rozmeér lopaty: 400x140mm
Maximalni nosnost: 250 kg Rozmér sklopné lopaty: 254x340mm Maximalni nosnost: 150 kg
Maximalni nosnost: 150 kg

 sklopna lopata i rucka
* pevna kola o priméru 140 mm

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

* plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou
* polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

modra |[RAL5017 @
ervena | RAL3000 @
tmavé Seda | RAL7031 @

&erna | RAL 9005 @
#lutd | RAL 1007
zelend | RAL 6005 @

(ze lakovat i v dalSich odstinech ral
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Rudl s ocelovou konstrukci

S0451

Rudl s ocelovou konstrukci

e

S12H

Rudl s ocelovou konstrukci

Rozmér: 1050(v)x608(8)x539(h)mm Rozmér: 1170(v)595x(3)549x(h)mm Rozmér: 1209(v)x457(8)x375(h)mm
Rozmér lopaty: 400x175mm Rozmér lopaty: 310x197mm Rozmér lopaty: 260x210mm
Maximalni nosnost: 250 kg Maximalni nosnost: 250 kg Maximalni nosnost: 100 kg

* k manipulaci s bremeny po sch

odech

o plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou

¢ pevna kola o priméru 140 mm
¢ povrchova Uprava praskovym |

$18C

akovanim

Rudlo vozik s ocelovou konstrukci

* k manipulaci s bremeny po schodech
o plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou

* pevna kola o praméru 140 mm

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

$20C

Rudl s ocelovou konstrukci

 pro prevoz jedné plynové lahve

o plastova rucka s ochranou zamezujici poranéni rukou

* polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

S29A

Rudl skladaci s ocelovou konstrukci

Rozmér rudlu:

1200(v)x600(8)x597(h)mm

Rozmér:

1171(v)x562(3)x612(h)mm

Rozmér: 1200(v)x550(8)x495(h)mm

e pii rozlozeni na vozik vhodné pro prevoz objemnéjsich bremen

e pfi slozeni na rudl ma pevnou i

sklopnou lopatu

« plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou

* dvé polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky

¢ dvé otocna kola pramér 100 mm

¢ povrchova Uprava praskovym L

akovanim

o plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou

* pevna kola o praméru 140 mm

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

Rozmeér voziku: 1005(v)x1200(3)x600(h)mm Rozmér pevné lopaty: 400x123mm Rozmeér slozené rudlu: 835(v)x550(8)x336(h)mm
Rozmér lozné plochy: 917x390mm Rozmér sklopné lopaty: 320x490mm Rozmér sklopné lopaty: 270x195mm
Rozmér pevné lopaty: 390x140mm Maximalni nosnost: 200 kg Maximalni nosnost: 250 kg

Rozmér sklopné lopaty: 335x310mm
* k manipulaci s bremeny po schodech o skladaci rudl Setfi misto (napfiklad pfi prevazeni v auté)
Maximalni nosnost: 200 kg * pevna i sklopnd lopata « pii skladovani ve slozeném stavu zabere malo mista

* plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou
* polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

modra |[RAL5017 @
ervena | RAL3000 @
tmavé Seda | RAL7031 @

&erna | RAL 9005 @
#lutd | RAL 1007
zelend | RAL 6005 @

(ze lakovat i v dalSich odstinech ral
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S29Ai1

Rudl skladaci s ocelovou konstrukci

S29B

Rudl skladaci s ocelovou konstrukci

S40B

Rudl s ocelovou konstrukci

Rozmér: 1159(v)x520(8)x478(h)mm Rozmér: 1200(v)x550(3)x563(h)mm Rozmér: 1081(v)x574(3)x576(h)mm
Rozmeér slozeného rudlu: 855(v)x520(8)x303(h)mm Rozmeér slozeného rudlu: 835(v)x550(8)x405(h)mm Rozmér pevné lopaty: 347x163mm
Rozmér sklopné lopaty: 270x195mm Rozmér sklopné lopaty: 270x195mm Rozmér sklopné lopaty: 347x281mm
Maximalni nosnost: 150 kg Maximalni nosnost: 200 kg Maximalni nosnost: 200 kg

o skladaci rudl Setfi misto (napfiklad pfi prevazeni v auté)

o pfi skladovani, ve slozeném stavu zabere mélo mista

« plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou

¢ polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky
 povrchova Uprava praskovym lakovanim

$101

Rudl s ocelovou konstrukci

* k manipulaci s bremeny po schodech

 skladaci rudl Setfi misto (napfiklad pfi prevazeni v auté)
 pii skladovani, ve slozeném stavu zabere mélo mista

o plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou

* pevna kola o praméru 140 mm

* povrchova dprava praskovym lakovanim

S101L3

Rudl s ocelovou konstrukci

« plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou

* pevna i sklopnéa lopata

* polyuretanova kola o primeéru 260 mm s jehlovymi lozisky
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

$129

Rudl s ocelovou konstrukci

Rozmér: 1021(v)x552(8)x460(h)mm Rozmér: 1050(v)x573(3)x468(h)mm Rozmér: 1321(v)x612(3)x586(h)mm
Rozmér lopaty: 350x183mm Rozmér lopaty: 350x184mm Rozmér lopaty: 450x321mm
Maximalni nosnost: 250 kg Maximalni nosnost: 120 kg Maximalni nosnost: 250 kg

o plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou
¢ polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky
¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

o plastové rucky s ochranou zamezujici poranéni rukou
* polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky
* povrchova Gprava praskovym lakovanim

 polyuretanova kola o priméru 260 mm s jehlovymi lozisky
* povrchova Gprava praskovym lakovanim

modra |[RAL5017 @
ervena | RAL3000 @
tmavé Seda | RAL7031 @

(ze lakovat i v dalSich odstinech ral

&erna | RAL 9005 @
#lutd | RAL 1007
zelend | RAL 6005 @
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WO1N

Vozik s ocelovou konstrukci

WO2N

Vozik s ocelovou konstrukci

WO3N

Vozik s ocelovou konstrukci

Rozmér: 871(v)x1009(8)x509(h)mm Rozmér: 904(v)x1132(3)x509(h)mm Rozmér: 904(v)1132x(8)x509(h)mm
Rozmér lozné plochy: 940x435mm Rozmér lozné plochy: 940x435mm Rozmér lozné plochy: 940x435mm
Maximalni nosnost: 250 kg Maximalni nosnost: 250 kg Maximalni nosnost: 250 kg

e dvé trubkové bocnice
¢ dno z pevné preklizky

o Ctyfi otocnd kolecka pr. 100 mm, z toho dvé kolecka s brzdou
¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

* dvé madla
* dno z pevné preklizky

 Ctyri otocna kolecka pr. 100 mm, z toho dvé kolecka s brzdou
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

WO04N

Vozik s ocelovou konstrukci

WO5N

Vozik s ocelovou konstrukci

* dvé madla s preklizkou
* dno z pevné preklizky

 Ctyfi otocnd kolecka pr. 100 mm, z toho dvé kolecka s brzdou
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

WO6N

Vozik policovy s ocelovou konstrukci

Rozmér: 904(v)x1132(8)x509(h)mm Rozmér: 904(v)1061x(3)x509(h)mm Rozmeér: 1903(v)1042x(3)509(h)m
Rozmeér lozné plochy: 940x435mm Rozmér lozné plochy: 940x435mm Pocet polic: 4ks
Maximalni nosnost: 250 kg Maximalni nosnost: 250 kg Maximalni nosnost: 250 kg

o dvé madla s preklizkou
* dvé bocnice s preklizkou

* dno z pevné preklizky
o Ctyfi oto¢na kolecka pr. 100 mm, z toho dvé kolecka s brzdou
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

¢ jedno madlo

* dno z pevné preklizky

 Ctyri otocna kolecka pr. 100 mm, z toho dvé kolecka s brzdou
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

* dno a police z pevné preklizky
o Ctyri otocnd kolecka pr. 100 mm, z toho dvé kolecka s brzdou

¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

modra |RAL5017 @
svétle seda | RAL 7035
tmavé 3edd | RAL7031 @

(ze lakovat i v dalSich odstinech ral

&erna | RAL 9005 @
ervena | RAL3000 @
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wDO03

Vozik s ocelovou konstrukci
a vysokou nosnosti

wDO04

Vozik s ocelovou konstrukci
a vysokou nosnosti

v

WDO05

Vozik s ocelovou konstrukci
a vysokou nosnosti

Rozmér: 1063(v)x1420(3)x675(h)mm Rozmér: 1063(v)x1420(3)x675(h)mm Rozmér: 1063(v)1420x(8)x675(h)mm
Rozmér lozné plochy: 1207x607mm Rozmér lozné plochy: 1207x607mm Rozmér lozné plochy: 1207x607mm
Maximalni nosnost: 400 kg Maximalni nosnost: 400 kg Maximalni nosnost: 400 kg

» dvé madla s vodéodolnou preklizkou

¢ dno z pevné vodéodolné preklizky

o Ctyri kolecka pr. 160 mm, dvé pevna a dvé oto¢nad s brzdou
¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

-

WDO06

Vozik policovy s ocelovou konstrukci

a vysokou nosnosti

* dvé madla se sitem

* dvé bocnice se sitem

* dno z pevné vodéodolné preklizky

o Ctyri kolecka pr. 160 mm, dvé pevna a dvé otoénd s brzdou
* povrchova dprava praskovym lakovanim

WDO07

Vozik s ocelovou konstrukci
a vysokou nosnosti

« dvé madla se sitem

* dno z pevné vodéodolné preklizky

o Ctyri kolecka pr. 160 mm, dvé pevna a dvé otocnd s brzdou
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

@

L

WDO08

Vozik s ocelovou konstrukci
a vysokou nosnosti

Rozmér: 1984(v)x1280(3)x675(h)mm Rozmér: 1063(v)1420x(8)x675(h)ymm Rozmér: 1063(v)1348x(3)675(h)mm
Pocet polic: 4ks Rozmeér lozné plochy: 1207x607mm Rozmér lozné plochy: 1207x607mm
Maximalni nosnost: 400 kg Maximalni nosnost: 400 kg Maximalni nosnost: 400 kg

« police z vodéodolné preklizky

¢ dno z pevné vodéodolné preklizky

o Ctyfi kolecka pr. 160 mm, dvé pevna a dvé oto¢na s brzdou
¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

* dvé madla s vodéodolnou pieklizkou

* dvé bocnice z vodéodolné preklizky

* dno z pevné vodéodolné preklizky

o Ctyri kolecka pr. 160 mm, dvé pevna a dvé otocnd s brzdou
* povrchova Gprava praskovym lakovanim

 jedno trubkové madlo

* dno z pevné vodéodolné preklizky

o Ctyfi kolecka pr. 160 mm, dvé pevna a dvé otocnd s brzdou
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

modra |RAL5017 @
svétle seda | RAL 7035
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PMB2001

Stavebni nastavitelny stojan
s ocelovou konstrukci

TO1

Skladaci stojan
s ocelovou konstrukci

TO7c

Skladaci stojan
s ocelovou konstrukci

Sitka lozné plochy: 1190mm Sitka lozné plochy: 775mm Sitka lozné plochy: 640mm
Vyska stojanu: 1240-1940mm Vyska stojanu: 735mm Vyska stojanu: 740mm
Maximalni nosnost: 2000 kg/par Maximalni nosnost: 200 kg/pér Maximalni nosnost: 100 kg/pér
¢ nastavitelna vyska * povrchova dprava praskovym lakovanim * povrchova dprava praskovym lakovanim
¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim
T3P-4 T4P-4 T5P
Nastavitelny stojan Nastavitelny stojan Stavebni nastavitelny stojan
s ocelovou konstrukci s ocelovou konstrukci s ocelovou konstrukci
Sitka lozné plochy: 734mm Sitka lozné plochy: 744-1014mm Sitka lozné plochy: 1100mm
Vyska stojanu: 624-924mm Vyska stojanu: 623-923mm Vyska stojanu: 980-1400mm
Maximalni nosnost: 175 kg/par Maximalni nosnost: 175 kg/pér Maximalni nosnost: 500 kg/par

 nastavitelna vyska
¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

* nastavitelna vyska i sirka
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

* nastavitelna vyska

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

modra |RAL5017 @
tmavé 3eda |[RAL7031 @
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¢erna | RAL 9005 @
ervend | RAL 3000 @






PLOT1

Ocelovy plot jednoduchy

Rozmér pole:

1500(v)x2000(S)mm

« povrchova Uprava zinek + praskovy lak

Rez ,U" profilu

pro uchyceni plotovych lamel:

Rez plotové lamely:

27

30

23

120

60

il

antracitova | RAL7016 @
tmavé 3eda |[RAL7031 @
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PLOT2

Ocelovy plot okenicovy

Rozmeér pole: 1500(v)x2000(3)mm

« povrchova Uprava zinek + praskovy lak

Rez ,,U” profilu 40
pro uchyceni plotovych lamel:
o
v
Rez plotové lamely:
N~
3

36

antracitova | RAL7016 @ cerna | RAL 9005 @
tmavé deda | RAL7031 @ zelend | RAL 6005 @
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$52-9

Satni skfin dvoudvefova

=)

$S1-13

|
15

___!l'

Satni skfin jednoducha

PSE

Pracovni stul

Rozmér:

1801(v)x595(8)x500(h)mm

Rozmér:

1801(v)x297(8)x500(h)mm

Rozmér:

830(v)x1200(3)x600(h)mm

Pocet dveri:

Pocet dveri:

Rozmér pracovni plochy:

1200(38)x600(h)mm

¢ 2 samostatné oddily
» ocelova konstrukce

¢ v kazdém dile: police, Satni ty¢ a tri hacky
* zadmek se dvéma kli¢i a misto pro jmenovku
 povrchova Uprava praskovym lakovanim

T101a

Vésak na obleceni

Rozmér:

1893(v)x608(3)x608(h)mm

Hacky v arovni:

1893, 1525 a907mm

« 4 hacky v kazdé ze tfi rtznych Grovni

* ocelovd konstrukce

« povrchova Gprava praskovym lakovanim

* police, 3atni tyc a tri hacky
* ocelova konstrukce

* zdmek se dvémi klic¢i a misto pro jmenovku
¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

BOT-8

« pracovni deska z lamina v dekoru dreva

 ocelova konstrukce

 dva Supliky, uzamykatelna skrifnka
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

BOT-8a

Jednopatrovy botnik Ctyrpatrovy botnik s deskou
s deskou
Rozmér: 450(v)x1000(3)x360(h)mm Rozmeér: 960(v)x1000(3)x360(h)mm

 horni deska z lamina v dekoru dreva

 ocelova konstrukce

* spodni police s otvory pro okapani obuvi
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

« horni deska z lamina v dekoru dreva

 ocelova konstrukce
 police na obuv s otvory

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

modra |RAL5017 @
tmavé 3eda |[RAL7031 @

(ze lakovat i v dalSich odstinech ral
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STU-5

Psaci stul

STU-6

KonFferenéni stolek

BH
B

<

KRG-J

Kuchynsky regal

Rozmér:

769(v)x1030(3)x540(h)mm

Rozmér:

475(v)x1040(3)x540(h)mm

Celkovy rozmér:

1691(v)x850(8)x405(h)mm

¢ pracovni deska z lamina v dekoru dreva

« ocelovd konstrukce

 povrchova Gprava praskovym lakovanim

KRG-J2

* police a deska z lamina v dekoru dreva

« ocelovd konstrukce

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

KRG-J2

Rozmér spodnich polic:

850(3)x405(h)mm

Rozmér vrchni police:

850(8)x121(h)mm

* kuchynska stanice se tiemi policemi, vrchni poli¢kou a hacky

 ocelova konstrukce
* vrchni policka a dvé police z

lamina v dekoru dreva

* spodni ocelova police s otvory

* kovovy zadni panel s otvory

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

POS-1

Nabytkovy regal Nabytkovy regal Skladaci postel
Rozmér: 1781(v)x702(8)x300(h)mm Rozmér: 1781(v)x702(3)x300(h)mm Rozmér: 1007(v)x2088(3)x840(h)mm
Pocet polic: 8ks Pocet polic: 8ks Vyska patrové postele: 1947mm

* plechové police
* ocelova konstrukce

¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

 ocelova konstrukce
 police z lamina v dekoru dfeva

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

* moznost stohovani na sebe a vytvoreni patrové postele

 ocelova konstrukce véetné

ocelového rostu

* da se lehce slozit na balik o vySce cca100 mm a uskladnit
* [ze dodat véetné matrace, zebriku a zabradli
* vhodny rozmér matrace: 800x2000 mm

* vdha: 27,5 kg.

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

modra |RAL5017 @
tmavé 3eda |[RAL7031 @
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ZAI1

KVE1

T111

Vyvyseny zahon s lehkou konstrukci  Kvétinac Stojan na vanocni stromek
355(v)x2000(3)x800(h) mm Rozmér: 400(v)x403(3)x403(h)mm Rozmér: 181(v)x330(8)x330(h)mm

Rozmeér: 355(v)x1000($)x500(h) mm

355(v)x800(3)x800(h) mm

¢ snadnd montaz a ddrzba
» ocelova konstrukce
¢ povrchova Uprava: pozink + praskovy lak

LAV1

* vhodny jak pro dekorativni vyzdobu, tak pro vysadbu
« ocelova konstrukce
* povrchova Gprava praskovym lakovénim

ZD2

* jednoducha a stabilni konstrukce
 ocelova konstrukce
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

RDRNC

Zahradni lavicka Zahradni zidle Drevnik
Rozmér: 930(v)x1180(3)x650(h)mm Rozmér: 930(v)x580(3)x650(h)mm Celkovy rozmér: 1952(v)x2193(8)x1201(h) mm
Vyska sedaku: 392mm Vyska sedaku: 392mm Hloubka lozné plochy: 740mm

* moderni a jedine¢ny vzhled
* stabilni montovana ocelova konstrukce

¢ idealni na verandy, terasy, do altdnd, zahradnich koutt a parka

» povrchova Uprava: pozink + praskovy lak

* moderni a jedine¢ny vzhled
* stabilni montovana ocelova konstrukce

« idedlni na verandy, terasy, do altant, zahradnich koutt a parkd

* povrchova dprava: pozink + praskovy lak

Maximalni nosnost: 800 kg/police

* vyrobeny z naseho regalového systému

« stabilni ocelova konstrukce

 idealni prostor pro ulozeni topného dfivi

 police i bocnice ze sita

 plechova strecha, ktera diky sklonu odvadi destovou vodu
* povrchova Uprava: pozink + praskovy lak

zlatd | RAL 1923
zelend | RAL 9005
tmavé 3edd | RAL7031 @

&erna | RAL 9005 @
ervena | RAL3000 @
luta| RAL1007
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T16M

Stojan na rezani dreva

SDDi1

Stojan na stipané drevo

SDD1

Stojan na stipané drevo

Sitka lozné plochy: 610mm Hloubka: 290mm Hloubka: 294mm
Vyska stojanu: 973mm Rozmér drev. spojnice: 40x60mm Rozmér drev. spojnice: 40x60mm
Rozmér drev. bocnice: 60x80mm Vyska Glozného prostoru: 1131mm
¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

« ocelovd konstrukce

T114

Stojan na stipané drevo

« drevéné spojnice a bocnice nejsou soucasti baleni
« ocelova konstrukce

* nastavitelna vyska i sirka

¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

T110

Stojan na bedny s lahvemi

¢ drevéné spojnice nejsou soucasti baleni
« ocelovd konstrukce

e nastavitelnd sirka

¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

T113

Dekorativni stromecek
na drevo ke krbu

Rozmér: 999(v)x480-796(8)x250(h)mm

Rozmér: 820(v)x1040(3)x320(h)mm

Rozmeér: 1260(v)x980(3)x345(h)mm

* nastavitelna sirka
« ocelovd konstrukce
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

Sirka lozné plochy: 980mm

* dvé patra
 ocelova konstrukce
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

¢ [ze ozdobit a vyuzit pouze dekorativné
 ocelova konstrukce
* povrchova Uprava praskovym lakovanim

zlatd | RAL 1923
zelend | RAL 9005
tmavé 3edd | RAL7031 @

&erna | RAL 9005 @
ervena | RAL3000 @
luta| RAL1007
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UBE

Rucni dusadlo

RHU5010-1

Bedna na zeleninu

RHU5050-2

Podstavec pro prehledné vystaveni
zbozi na prodejnach

Rozmér:

820(v)x400(3)x200(h)mm

Rozmér:

350(v)x1000(3)x500(h)mm

Rozmér:

900(v)x500(3)x500(h)mm

Rozmér dusaci plochy:

30(v)x200(3)x200(h)mm

* ocelovd konstrukce

ke zhutnovani zeminy, pisku, stérku, betonu

« robustni deska z oceli

¢ povrchova Uprava: pozink + praskovy lak

» ocelova regalova konstrukce, dno z drevotfisky

e zarucuje proudéni vzduchu
 snadné rozlozeni a uskladnéni

¢ povrchova Uprava praskovym lakovanim

Police:

drevotriska

Maximalni nosnost:

100 Kg

¢ snadnd montaz a Gdrzba

* ocelova regalova konstrukce

* povrchova Uprava praskovym lakovanim

zlats | RAL 1923
zelend | RAL 9005
tmavé $edd | RAL7031 @
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